1 - Reações de Engastamento Perfeito em Barras: Caso (0) – Solicitação externa (carregamento) isolada no SH.
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Metodologia: Método dos Deslocamentos

2 - Solucoes quando siao impostos deslocamentos nas
extremidades (Casos (1, 2..., n) sdo impostos deslocamentos
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Figura 4.28 — Coeficientes de rigidez axial de uma barra isolada.
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Figura 4.30 — Coeficientes de rigidez a flexdo de uma barra isolada sem articulagéo.
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Figura 4.28 — Coeficientes de rigidez axial de uma barra isolada.




image10.png
(12E1/P )5 (12E1/17)-a

(1261 /7). a
e —
(6E1/2)di 4z 1)

@EL/D)-d5 (gp1/12).dy (QEI/1)d \.__(__ - A
(61/12)-4;

Fiqura 4.30 - Coeficientes de rigidez a flexao de uma barra isolada sem articulacao.
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Figura 4.32 — Coeficientes de rigidez a flexao de uma barra isolada com articulacao na esquerda.
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Figura 4.34 - Coeficientes de rigidez a flexao de uma barra isolada com articulagao na direita.
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Figura 4.43 - Reacoes de engastamento para barras com carga transversal uniformemente distribuida.
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jura 4.44 - Reagoes de engastamento para barras com carga concentrada no meio do vao.
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Figura 4.45 - Reacoes de engastamento para barras com carga concentrada, momento concentrado e
carga triangular (West 1989).
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Figura 4.48 - Reacoes de engastamento para uma barra com variacao de temperatura.
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